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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 3. 9. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete 
poskytnutí následující informace: 

žádám o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se používání tryskové metody oprav vozovek, 
označované také jako TURBO, trysková vysprávka, PATCHMATIC nebo obdobně, na silnicích ve 
vlastnictví či správě Jihočeského kraje, zejména na komunikacích II. a III. třídy, a to za období 1. 1. 2021 až 
31. 12. 2026.  

Žádám o poskytnutí následujících existujících informací a dokumentů: 

1. Počet oprav provedených tryskovou metodou v jednotlivých letech 2021–2026. 

2. Celkovou plochu oprav provedených touto metodou v jednotlivých letech, pokud je tento údaj 
evidován. 

3. Celkové náklady na opravy provedené tryskovou metodou v jednotlivých letech, případně náklady 
jednotlivých zakázek. 

4. Přehled jednotlivých oprav, pokud je evidován, zejména: 

     - číslo komunikace, 
     - lokalita nebo konkrétní úsek, 
     - datum provedení, 
     - rozsah opravy, 
     - použitý materiál a frakce kameniva, pokud je evidována, 
     - zhotovitel, 
     - cena opravy. 

5. Informaci, na kterých komunikacích II. a III. třídy byla trysková metoda v uvedeném období použita a v 
jakém rozsahu. 

6. Informaci o tom, zda byly při provádění těchto oprav používány dočasné dopravní režimy, snížení 
rychlosti, výstražné dopravní značení nebo jiná bezpečnostní opatření, pokud jsou tyto údaje evidovány. 

7. Informaci o odstraňování přebytečného nebo volného kameniva po provedení opravy, zejména pokud 
je evidováno: 

*KUCBX01NVQXQ* 
KUCBX01NVQXQ 
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     - datum provedení opravy, 
    - datum zametení nebo odstranění přebytečného kameniva, 
    - případně datum ukončení dopravních omezení nebo uvedení úseku do běžného provozního režimu. 

8. Kopie nebo elektronické výstupy z kontrolních, přejímacích, předávacích nebo 

jiných dokumentů vztahujících se k opravám provedeným tryskovou metodou, pokud jsou tyto 
dokumenty evidovány. 

9. Informaci o počtu evidovaných stížností, podnětů nebo reklamací souvisejících s opravami 
provedenými tryskovou metodou, zejména pokud se týkaly: 

    - volného kameniva, 
    - zhoršené sjízdnosti, 
    - smyku nebo zhoršené adheze, 
    - poškození vozidel, 
    - znečištění komunikace, 
    - nedostatečného označení opravy, 
    - předčasného poškození opravy. 

10. Informaci o evidovaných případech, kdy bylo nutné stejný úsek po opravě tryskovou metodou znovu 
opravovat, případně o počtu opakovaných oprav. 

11. Informaci o evidovaných případech poškození vozidel nebo jiného majetku, které byly dávány do 
souvislosti s opravami tryskovou metodou nebo s volným kamenivem po jejich provedení. 

12. Informaci o evidované předpokládané nebo skutečné životnosti oprav provedených tryskovou 
metodou, pokud je tento údaj sledován. 

13. Kopie interních technických postupů, metodik, standardů, zadávacích podmínek nebo jiných 
dokumentů, podle kterých Jihočeský kraj nebo jím pověřená organizace rozhoduje o použití tryskové 
metody. 

14. Informaci, zda Jihočeský kraj nebo jím pověřená organizace prováděla hodnocení účinnosti, 
životnosti, nákladovosti nebo bezpečnosti tryskové metody. Pokud ano, žádám o poskytnutí těchto 
existujících hodnocení, zpráv nebo dokumentů. 

15. Informaci, zda jsou evidovány případy, kdy byla trysková metoda na určitém úseku nahrazena jinou 
technologií, případně kdy bylo její použití odmítnuto nebo omezeno, a pokud ano, žádám o poskytnutí 
existujících podkladů k těmto rozhodnutím. 

16. Informaci, která organizace nebo organizační útvar Jihočeského kraje uvedené informace eviduje a 
spravuje, zejména zda jsou příslušné údaje vedeny přímo Krajským úřadem Jihočeského kraje, případně 
organizací zajišťující správu a údržbu krajských komunikací, nebo jiným subjektem. 

17. Pokud Jihočeský kraj nebo jím pověřená organizace používá pro rozhodování o vhodnosti tryskové 
metody konkrétní technická, provozní nebo bezpečnostní kritéria, žádám o poskytnutí existujícího 
dokumentu, ve kterém jsou tato kritéria stanovena. 

18. Žádám rovněž o informaci, zda jsou k opravám provedeným tryskovou metodou evidovány 
fotodokumentace před provedením opravy, bezprostředně po opravě nebo při následných kontrolách, a 
pokud ano, žádám o jejich poskytnutí v rozsahu, v jakém je lze poskytnout. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 
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trysková metoda (TURBO) je v podmínkách Správy a údržby silnic Jihočeského kraje využívána jako 
jeden z běžných způsobů lokální údržby a vysprávek vozovek II. a III. tříd svěřených Jihočeským krajem 
do její správy. 
Jedná se zejména o operativní způsob řešení trhlin, drobných výtluků a lokálních poruch vozovek. 
Účelem těchto zásahů je především omezení dalšího pronikání vody do konstrukce vozovky, omezení 
rozvoje lokální poruchy a zachování sjízdnosti a bezpečnosti komunikace. 
Významnou vlastností této technologie je možnost rychlého provedení lokální vysprávky přímo v místě 
zjištěné poruchy, bez nutnosti rozsáhlé přípravy, komplikovaných uzavírek nebo nákladných dopravních 
opatření. Její využití je proto vhodné zejména při operativním řešení poruch vznikajících nebo 
zhoršujících se v průběhu zimního období a po jeho skončení. V případě komunikací, jejichž technický 
stav vyžaduje rozsáhlejší zásah, není touto metodou nahrazována celková oprava vozovky; může sloužit 
jako operativní řešení do doby provedení rozsáhlejší opravy. 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje průběžně sleduje vývoj nových technologií, pracovních postupů 
a technických řešení v oblasti správy, údržby a oprav pozemních komunikací. Její pracovníci se za tímto 
účelem účastní odborných veletrhů, předváděcích akcí, odborných setkání a dalších akcí zaměřených na 
nové technologie a postupy. V rámci těchto aktivit jsou nové technologické postupy ověřovány a 
posuzována jejich vhodnost pro podmínky běžné údržby krajské silniční sítě. 
Z pohledu lokálních vysprávek představuje trysková metoda specifickou technologii s významem 
zejména pro rychlé a operativní řešení drobných lokálních poruch při příznivé nákladovosti. Odborné 
podklady k technologii „spray-injection“ rovněž uvádějí její využitelnost pro rychlé opravy výtluků a 
příznivou nákladovou efektivitu v určitých podmínkách. Současně je z odborných hodnocení patrné, že 
výsledná životnost a efektivnost opravy závisí na konkrétním typu poruchy, použitém materiálu, 
dopravním zatížení a podmínkách provedení. U komunikací vyžadujících rozsáhlejší zásah je proto 
přistupováno k jiným způsobům opravy. 
Potřeba provedení vysprávek je zjišťována zejména při pravidelných kontrolách a inspekcích komunikací, 
včetně kontrol prováděných po zimním období. Následně jsou tyto zásahy prováděny jednotlivými 
závody Správy a údržby silnic Jihočeského kraje výhradně vlastními kapacitami, tj. vlastními zaměstnanci 
a vlastní technikou, bez využití externích dodavatelů. 
O použití této technologie v rámci běžných údržbových zásahů se nevede samostatný schvalovací 
proces. Potřeba zásahu vychází ze zjištěného technického stavu komunikace a posouzení konkrétní 
poruchy pracovníky zajišťujícími kontrolu a údržbu komunikací. 
Vzhledem k charakteru a počtu těchto zásahů, které jsou prováděny v rámci běžné údržby, se nejedná o 
samostatné stavební akce, u nichž by byla ke každému jednotlivému zásahu vedena samostatná 
objednávka, přejímací nebo předávací dokumentace. Není vedena ani samostatná podrobná evidence 
jednotlivých vysprávek v rozsahu požadovaném žadatelem. Evidence je vedena především v rozsahu 
potřebném pro zajištění vlastní údržby a hospodaření, zejména s ohledem na množství použitého 
materiálu a související náklady. 
Evidované stížnosti a podněty vztahující se k tryskové metodě jsou početně omezené a pohybují se v 
řádu jednotek za celou organizaci SÚS JK. V rámci prověření pojistných případů za sledované období let 
2021–2026 byly dohledány celkem 2 případy, u nichž byla evidována souvislost s opravami provedenými 
tryskovou metodou nebo s volným kamenivem po jejich provedení. 
Požadované informace jsou proto poskytnuty v rozsahu, v jakém jsou v rámci běžné údržby Správou a 
údržbou silnic Jihočeského kraje skutečně evidovány. 

 
 
Odpovědi na jednotlivé dotazy 

ad 1)   Počet oprav provedených tryskovou metodou neevidujeme v členění podle jednotlivých let. 

ad 2) Celkovou plochu oprav provedených tryskovou metodou neevidujeme v členění podle jednotlivých 
let. 
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ad 3) Celkové evidované náklady související s opravami prováděnými tryskovou metodou činily: 

• 2021: 4 780 295,28 Kč 
• 2022: 13 227 030,20 Kč 
• 2023: 11 934 199,57 Kč 
• 2024: 15 521 774,50 Kč 
• 2025: 17 928 328,46 Kč 
• 2026: 9 027 404,45 Kč (do 31. 7. 2026) 

Náklady jednotlivých oprav, resp. jednotlivých zásahů, nejsou evidovány samostatně. 

ad 4) Samostatnou evidenci jednotlivých oprav provedených tryskovou metodou v požadovaném 
rozsahu a členění nevedeme. 

ad 5) Údaje o použití tryskové metody na jednotlivých komunikacích II. a III. třídy, včetně rozsahu 
provedených oprav, neevidujeme v samostatném přehledu v požadovaném členění. 

ad 6) Údaje o použití dočasných dopravních režimů, snížení rychlosti, výstražného dopravního značení 
nebo jiných bezpečnostních opatření při provádění tohoto typu běžných oprav neevidujeme v 
samostatné evidenci vztahující se k tryskové metodě. 

ad 7) Údaje o konkrétních termínech provedení opravy a následného zametení či odstranění 
přebytečného nebo volného kameniva, případně o termínech ukončení dopravních omezení, 
neevidujeme v samostatné evidenci vztahující se k tryskové metodě. 

ad 8) Kontrolní, přejímací, předávací ani jiné dokumenty vztahující se výhradně k jednotlivým opravám 
provedeným tryskovou metodou nevedeme v samostatné evidenci. 

ad 9) Za období let 2021–2026 byly v evidenci jednotlivých závodů Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje dohledány stížnosti, podněty nebo reklamace související s opravami provedenými tryskovou 
metodou v následujícím rozsahu: 

• volné kamenivo: 1 případ, 
• zhoršená sjízdnost: 0 případů, 
• smyk nebo zhoršená adheze: 0 případů, 
• poškození vozidel: 0 případů, 
• znečištění komunikace: 0 případů, 
• nedostatečné označení opravy: 2 případy (spadlá DZ), 
• předčasné poškození opravy: 0 případů. 

Každý evidovaný podnět je v uvedeném přehledu zařazen pouze do jedné z výše uvedených kategorií. 

ad 10) Informace o případech, kdy bylo nutné stejný úsek po předchozí opravě tryskovou metodou 
znovu opravovat, ani počet případných opakovaných oprav neevidujeme v samostatné evidenci podle 
použité technologie. 

ad 11) V rámci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje byly prověřeny evidované případy poškození 
vozidel nebo jiného majetku, včetně pojistných událostí, za období let 2021–2026, u nichž byla evidována 
souvislost s opravami provedenými tryskovou metodou nebo s volným kamenivem po jejich provedení. 

Prověřené případy jsou v členění podle jednotlivých let následující: 

• 2021: 1 případ, 
• 2022: 0 případů, 
• 2023: 1 případ, 
• 2024: 0 případů, 
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• 2025: 0 případů, 
• 2026: 0 případů. 

Celkem byly za sledované období 2021–2026 dohledány 2 případy. 

ad 12) Údaje o předpokládané nebo skutečné životnosti oprav provedených tryskovou metodou 
neevidujeme. 

ad 13) Trysková metoda je při provádění vysprávek vozovek realizována v souladu s Technickými 
podmínkami TP 96 – Vysprávky vozovek tryskovou metodou, vydanými Ministerstvem dopravy ČR. 

Jiné interní technické postupy, metodiky, standardy, zadávací podmínky nebo jiné dokumenty, které by 
samostatně upravovaly rozhodování o použití tryskové metody, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
nevede. 

TP 96 – Vysprávky vozovek tryskovou metodou je přiložen jako samostatná příloha. 

ad 14) Hodnocení účinnosti, životnosti, nákladovosti nebo bezpečnosti tryskové metody neevidujeme. 

ad 15) Případy, kdy by byla trysková metoda na konkrétním úseku nahrazena jinou technologií, její použití 
bylo odmítnuto nebo omezeno, neevidujeme. 

ad 16) Evidenci a správu vybraných informací vztahujících se ke správě a údržbě krajských komunikací 
zajišťuje příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. 

ad 17) Vhodnost použití tryskové metody se posuzuje podle příslušných technických podmínek, 
aktuálního technického stavu konkrétní komunikace a charakteru zjištěné poruchy. 

Samostatný dokument stanovující další specifická kritéria výhradně pro použití tryskové metody 
neevidujeme. 

Příslušné technické podmínky jsou uvedeny v odpovědi č. 13 a jsou poskytovány v příloze č. 1 této 
odpovědi. 

ad 18) Fotodokumentaci před provedením opravy, bezprostředně po provedení opravy ani při 
následných kontrolách, vedenou samostatně ve vztahu k opravám provedeným tryskovou metodou, 
neevidujeme. 

 

 

S pozdravem  

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru KHEJ 
 
 

Příloha 
TP_96_Vyspravky_tryskovou_metodou 
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Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-IPK/1                         

ze dne 14. 9. 2011  s účinností od 1. října 2011. 

 

Současně  se ruší a nahrazují v celém rozsahu 
 

TP 96 schválené MDS-OPK čj. 18640/97-120 ze dne 7.4.1997. 
 

 
 
 
  
 

IMOS Brno, a.s., divize silniční vývoj – srpen  2011 
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1 Předmět technických podmínek 
 
Technické podmínky (dále jen TP) stanovují požadavky pro použití, provádění a kontrolu speciálního 
postupu běžné údržby vozovek pozemních komunikací (PK), dopravních a jiných ploch, 
nemotoristických komunikací a zpevněných krajnic. Jsou vypracovány zejména pro organizace 
pověřené správou a údržbou vozovek silnic a místních komunikací. 
 
Trysková metoda nesmí být použita na údržbu vozovek dálnic a rychlostních silnic. Pro silnice I. třídy 
smí být trysková metoda použita pouze ve výjimečných případech. 
 
 
2 Termíny a definice 
 
2.1 Trysková metoda 
 
Způsob běžné údržby vozovek spočívající v nanesení vrstvy pojiva a kameniva na očištěný poškozený 
povrch vozovky pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem. Jedná se o speciální 
typ nátěrové technologie. 
 
2.2 Zařízení pro výspravu vozovek tryskovou metodou  

(dále jen speciální zařízení) 
 

Speciální zařízení musí umožňovat provádění 4 fází pracovního postupu: 
- 1. fáze - očištění poškozeného povrchu vozovky tlakem vzduchu, 
- 2. fáze - postřik očištěného povrchu vozovky, vč. styčných hran, asfaltovou emulzí, 
- 3. fáze - tlakové nanesení vrstvy kameniva a asfaltové emulze na předem postříknutý povrch 

vozovky, 
- 4. fáze – případné dodatečné tlakové nanesení suchého kameniva na opravované místo. 

 
Další požadavky na speciální zařízení: 
- provádět čtyři fáze pracovního postupu nezávisle na sobě, 
- základní nastavení dávkování asfaltové emulze a kameniva a jejich dostatečné smísení do 

výsledné asfaltové směsi ještě před položením na vozovku, 
- volbu potřebné fáze pracovního postupu a průběžné dolaďování nastaveného dávkování hmot 

obsluhou (operátorem) zařízení vhodnými ovládacími prvky, 
- operativní výběr nejméně ze dvou frakcí kameniva (zařízení s dělenou násypkou) 
- izolovaná nádrž na asfaltovou emulzi vybavená účinným ohřevem (pro zabezpečení případného 

dohřevu na aplikační teplotu v případě použití modifikované asfaltové emulze). 
 
2.3 Obsluha zařízení (operátor) 
 
Výrobcem nebo dovozcem zařízení, specializovanou oprávněnou firmou nebo zkušeným operátorem 
proškolená osoba určená k provádění vysprávek vozovek tryskovou metodou. 
 
Další termíny a definice pro účely těchto TP - viz ČSN 73 6100-1,2,3, ČSN 73 6114, zm. Z1, TP 170, 
TP 82, TP 87. 
 
 
3 Užití v pozemních komunikacích 
 
3.1 Postup navrhování údržby 
 
Trysková metoda je určena pouze pro vysprávky lokálních poruch povrchu vozovek s asfaltovým 
krytem, zejména pro zajištění provozuschopnosti pozemních komunikací po zimním období a pro 
zabránění dalšího rozšiřování poruch. Trysková metoda nesmí být použita na cementobetonových 
krytech. Její využití lze proto plánovat pouze operativně, kdy na základě aktuální prohlídky vozovek 
předloží zodpovědný cestmistr souhrn a rozsah předpokládaných výsprav nadřízenému pracovníkovi 
organizace pověřené správou pozemních komunikací. Při plánování technologie údržby a oprav 
v rámci systému hospodaření s vozovkou je následně nutné počítat s odstraněním této úpravy.   
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Prohlídky vozovek se doporučuje provádět za účasti pracovníka oprávněného pro provádění 
průzkumných a diagnostických prací (viz část II/2 MP SJ-PK), který je schopen rozhodnout o 
vhodnosti provedení vysprávky tryskovou metodou v případě nejasností týkajících se zařazení 
poškozeného místa. 
 
3.2 Podmínky použití 
 
Doporučené základní podmínky a zásady pro použití tryskové metody: 
- práce mohou být prováděny pouze na zpevněném povrchu při lokálním výskytu poruch, tj. do 

rozsahu max. 3 m2 plochy a hloubky max. 50 mm, a za podmínek stanovených v tabulce 2, 
- práce se speciálním zařízením musí být prováděny zaškoleným pracovníkem (operátorem), 
- práce nemohou být prováděny při teplotách vzduchu nebo vozovky pod 10 °C, za deště, za silného 

větru a při nadměrné vlhkosti kameniva, 
- s ohledem na charakter používané asfaltové emulze se nedoporučuje provádět práce při teplotách 

nad 30 °C, 
- vzhledem k použití asfaltové emulze je možné provádět práce i při zavlhlém podkladu a mírné 

vlhkosti kameniva, 
- uvolněné části okrajů či podkladu vyspravovaného poškozeného místa nebo nečistoty 

neodstranitelné tlakem vzduchu speciálního zařízení je nutno důkladně odstranit mechanicky. 
Následné dočištění a další ošetření je prováděno dle článku 2.2. 

 
3.3 Použití podle poruch vozovky 
 
Cílem návrhu běžné údržby s použitím tryskové metody je dočasné vyspravení poruch a zabránění 
jejich dalšímu rozšiřování. Při rozhodování o vhodnosti tryskové metody se vychází z: 
- dopravního významu pozemní komunikace podle Tabulky 1, 
- kvalitativního a kvantitativního popisu poruch vozovky podle TP 82 a Tabulky 2, 
- technologických možností běžné údržby, údržby a oprav (dle TP87), 
- ekonomického posouzení údržby různými technologiemi v rámci plánování údržby a oprav 

vozovek. 
 
Tabulka 1 Návrhové úrovně porušení vozovky připadající do úvahy pro vysprávky tryskovou 

metodou v závislosti na zatřídění PK s očekávaným dopravním zatížením 
 

Návrhová 
úroveň 

porušení 
vozovky 

Zatřídění PK  
 ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 

Očekávaná třída 
dopravního  

zatížení 
ČSN 73 6114, Z1  

D1 Silnice I., II. a III. třídy, sběrné místní komunikace, obslužné 
místní komunikace, odstavné a parkovací plochy III, IV, V a VI 

Obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, 
odstavné a parkovací plochy V, VI 

D2 

Dočasné komunikace a účelové komunikace IV až VI 

 
Trysková metoda, obdobně jako jiné způsoby běžné údržby, má nejvhodnější upotřebení při 
omezeném lokálním výskytu poruch povrchu vozovek s asfaltovým krytem, kdy lze včasnou a kvalitně 
provedenou běžnou údržbou zabránit dalšímu rozšiřování poruch do provedení konečné opravy. 
Pokud se trysková metoda použije při výskytu poruch ovlivňujících bezpečnost silničního provozu, má 
takový zásah vždy provizorní krátkodobý charakter. Při větším rozsahu poruch se běžná údržba stává 
neekonomickou a je nutno navrhnout souvislou údržbu nebo opravu vozovky. 
Vhodnost volby tryskové metody pro jednotlivé druhy poruch netuhých vozovek podle TP 82 uvádí 
následující Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Podmínky pro použití tryskové metody podle druhů poruch netuhé vozovky 
 

Název poruchy Katalog. 
list TP 82 Podmínky pro užití tryskové metody 1) Druh  

metody 2) 

Kaverny 03 

Při plošném rozsahu poruchy do 10 % pro D1 a do 
20 % pro D2. Pro úroveň D1 se doporučuje použít 
polymery modifikovanou asfaltovou emulzi.  
Kaverny se doporučuje vyspravit zejména při jejich 
vyšší četnosti, kdy hrozí nebezpečí následného 
vzniku hloubkové koroze nebo výtluku. 

P1 

Ztráta kameniva 3) 
z nátěru 05 

Při plošném rozsahu poruchy do 10 % pro D1 a do 
20 % pro D2. Pro úroveň D1 se doporučuje použít 
polymery modifikovanou asfaltovou emulzi. 

P1 

Hloubková koroze 4) 07 
Při plošném rozsahu poruchy do 5 % pro D1, do 10 
% pro D2. Pro úroveň D1 se doporučuje použít 
polymery modifikovanou asfaltovou emulzi. 

P1 

P2 

Výtluky v obrusné 
vrstvě a krytu 08 Při plošném rozsahu poruchy do 0,3 % pro úroveň 

D1 a do 1 % pro D2. 
P1 

P2 

Poznámky:  
1)  Podle TP 87, Tabulka 9, se trysková metoda nesmí použít pro údržbu asfaltových vrstev v záruční 
době; v takovém případě je nutno použít technologii se stejnou dobou životnosti, jako je porušená 
vrstva. 
2)  P1 – technologie vysprávek podle čl. 5.2 (povrchová úprava do hloubky max. 15 mm) 
 P2 – technologie vysprávek podle čl. 5.3 (hloubkové vysprávky do hloubky max. 50 mm) 
3)  V případě ztráty kameniva z nátěru je nutné zvážit možné riziko opakování této poruchy s 
následným vznikem míst s dvojnásobným množstvím pojiva než před provedením běžné údržby. 
4)  V případě hloubkové koroze se trysková metoda považuje za alternativní způsob opravy nikoli 
preferovaný. 
 

 
Použití tryskové metody pro běžnou údržbu jiných druhů poruch než uvedených v tabulce 2 se 
připouští pouze ve výjimečných případech. 
 
 
4 Stavební materiály 
 
Pro technologii vysprávek tryskovou metodou se používá přírodní drcené kamenivo a asfaltová 
emulze. 
 
4.1 Kamenivo 
 
Předpokladem vyhovujícího smíchání kameniva s asfaltovou emulzí v koncové části transportní 
hadice speciálního zařízení je použití přírodního drceného kameniva hrubého úzké či široké frakce. 
Doporučují se zrnitosti 2/4, 4/8, 8/11, 8/16. Výběr vhodné zrnitosti je závislý na druhu poruchy a s ní 
souvisící tloušťky nanášené vrstvy. Kamenivo musí obsahovat jen malé množství podsítných zrn bez 
podílu prachu, který zhoršuje obalení kameniva a způsobuje zanášení trysek dodávajících pojivo a 
celé koncovky transportní hadice. 
 
Vlastnosti kameniva musí splňovat požadavky uvedené v: 
- ČSN EN 13043,  
- ČSN 73 6129, tabulka 3b - Kvalitativní parametry hrubého kameniva podle ČSN EN 13043. 

 
4.2 Pojivo 
 
Používá se asfaltová kationaktivní emulze s min. obsahem asfaltu 58%. Přípustné jsou emulze C 60 
B4, C60 B5, C 65 B4, C 65 B5, C 60 B6, C 65 B6, resp. typy BP pro polymerem modifikované typy 
emulzí. Trysková metoda má charakter nátěru, a proto i vlastnosti vstupního asfaltu pro výrobu emulze 
musí odpovídat požadavkům dle ČSN 73 6129. Pro výrobu jsou přípustné silniční asfalty typu 50/70, 
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70/100 a případně 100/150 v souladu s ČSN EN 12591. Silniční asfalty pro emulze vhodné pro 
tryskovou metodu mohou být upraveny fluxováním v souladu s požadavky ČSN EN 15322.  
Vlastnosti některých typů modifikovaných emulzí musí odpovídat požadavkům dle ČSN EN 13808, 
včetně požadovaných vlastností zpětně získaného pojiva po stabilizaci a stárnutí. 
 
Pro nátěrové technologie je orientační množství zbytkového pojiva a kameniva uvedeno v tabulce 3, 
resp. v ČSN 73 6129. 
 
Tabulka 3 Orientační množství pojiva a kameniva pro technologii jednovrstvého nátěru 
 

Frakce kameniva Množství zbytkového pojiva [kg.m-2] Množství kameniva [kg.m-2] 

2/4 0,7 – 0,9 5 – 8 

4/8 0,8 – 1,1 6 – 9 

8/11 1,0 – 1,3 8 – 12 

8/16 1,1 – 1,5 9 – 13  

 
 
4.3 Přísady 
 
Přísady je povoleno používat pouze při výrobě asfaltové emulze. Specifikace jejich vhodnosti musí být 
doložena příslušnými zkouškami asfaltové emulze výrobcem. 
 
 
5 Provádění prací 
 
5.1 Druhy tryskové metody  
 
Trysková metoda na vozovce může mít charakter: 
- povrchové úpravy, tj. vysprávky lokální hloubkové koroze, lokální ztráty kameniva z nátěru apod. 

technologií podobné jednovrstvému nátěru dle ČSN 73 6129 do hloubky max. 15 mm, které musí 
být přizpůsobena volba frakce kameniva a volba dávkování asfaltové emulze. 

- hloubkové vysprávky, tj. vysprávky lokálních výtluků a poškození do hloubky max. 50 mm, jejíž 
charakter odpovídá dvouvrstvému nátěru či nátěru vícevrstvému s postupným odstupňováním 
frakcí kameniva. Tato úprava se nesmí provádět jednou frakcí kameniva a vždy musí být 
prováděna v jednotlivých pracovních krocích po vyštěpení asfaltové emulze nanesené vrstvy. 

 
Tryskovou metodou se provádí postřik asfaltovou emulzí a pokládka kameniva pod tlakem, kterým 
však není zcela nahrazeno hutnění vhodnou hutnící technikou. Tuto skutečnost je nutno brát při 
provádění prací v úvahu s předpokladem, že konečné zhutnění může být zajištěno provozem. Je proto 
nutno volit odpovídající nadvýšení nanášené vrstvy a omezit rychlost provozu nejméně po dobu 
konsolidace směsi. Vrstvy přesahující tloušťku 15 mm nelze provádět kontinuálně.  
Způsob vysprávky poruch na konkrétním úseku stanoví zodpovědná osoba (cestmistr) a provede 
obsluha zařízení (operátor) v návaznosti na ustanovení čl. 3.1. 
 
5.2 Povrchová úprava 
 
Do povrchových úprav lze ve smyslu těchto TP zařadit vysprávky poruch asfaltových povrchů vozovek 
do hloubky 15 mm nemajících charakter výtluku. Je možno je provádět tryskovou metodou bez 
hutnění za předpokladu omezení rychlosti silničního  provozu nejméně po dobu konsolidace směsi. 
 
Pro provádění této úpravy se doporučuje použít v souladu s čl. 4.1 hrubé kamenivo úzké frakce 
zrnitosti 2/4, 4/8, případně 8/11 a vhodné pojivo v souladu s čl. 4.2.  
Pro provádění povrchové úpravy lze použít technologii jednovrstvého nátěru s následujícím pracovním 
postupem: 
 
- mechanické vyčištění poškozeného místa, odstranění uvolněných částí okrajů a podkladu, apod.;  
- dočištění povrchu poškozeného místa tlakovým vzduchem; 
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- postřik pojivem s dávkováním dle tabulky 3 s přihlédnutím k použité frakci kameniva a typu 
podkladu; 

- posyp kamenivem frakce 2/4, 4/8, 8/11 v množství podle rozmezí uvedeného orientačně v tabulce 
3; 

- po dohutnění provozem (cca 2-3 dny) odstranění přebytečného technologického úletu kameniva 
zametením. 

 
Poznámka:  Provádění jednovrstvého nátěru s dvojitým podrťováním tryskovou metodou není 

dovoleno. 
 
5.3 Hloubkové vysprávky  
 
Pomocí hloubkových vysprávek se provádí opravy lokálních výtluků a poruch asfaltových povrchů 
vozovek, jejichž hloubka je v rozmezí 15 až 50 mm. Hutnění vhodným hutnícím prostředkem je 
nahrazeno částečně pokládkou kameniva pod tlakem a částečně účinkem silničního provozu. 
 
Pro provádění hloubkových vysprávek se doporučuje použít v souladu s čl. 4.1 hrubé kamenivo úzké 
frakce zrnitosti 2/4, 4/8, 8/11, případně 8/16 a vhodné pojivo v souladu s čl. 4.2.  
 
Pro provádění hloubkových vysprávek lze použít technologii vícevrstvého nátěru s následujícím 
pracovním postupem: 
 

- mechanické vyčištění poškozeného místa, odstranění uvolněných částí okrajů a podkladu, 
apod.; 

- dočištění povrchu poškozeného místa tlakovým vzduchem; 
- předstřik pojiva v množství 0,3 – 0,4 kg/m2; 
- postřik pojivem s dávkováním dle tabulky 3 s přihlédnutím k použité frakci kameniva a typu 

podkladu; 
- posyp kamenivem hrubší frakce (např. 8/16) v množství podle rozmezí uvedeného orientačně v 

tabulce 3; 
- po vyštěpení pojiva provedení další vrstvy s jemnější frakcí (např. 8/11) a upraveným 

dávkováním pojiva; 
- tento postup v jednotlivých krocích je prováděn až do úplného vyplnění výtluku; 
- po dohutnění provozem (cca po 2-3 dnech) odstranění přebytečného kameniva zametením. 

 
 
6 Systém jakosti 
 
Zhotovitel musí mít vypracován na provádění vysprávek tryskovou metodou technologický předpis 
odpovídající požadavkům těchto TP. 
 
 
7 Zkoušení a kontrola 
 
Požadované vlastnosti stavebních materiálů (viz čl. 4.1 a 4.2) se ověřují zkouškami typu (průkazními 
zkouškami) a kontrolními zkouškami. 
 
7.1 Zkoušky typu (průkazní zkoušky) 
 
Za zkoušku typu kameniva a asfaltové emulze se považuje ES prohlášení o shodě vydané 
výrobcem/zplnomocněným zástupcem. 
 
Průkazní zkouška přilnavosti asfaltové emulze ke kamenivu se provádí na konkrétním používaném 
kamenivu postupem podle ČSN EN 13614. Požadovaný stupeň obalení je 75 a vyšší. Výsledek 
průkazní zkoušky přilnavosti asfaltové emulze ke kamenivu je dokladován protokolem o zkoušce 
vydaným zkušební laboratoří způsobilou ve smyslu části II/3 MP SJ-PK. 
 
7.2 Kontrolní zkoušky 
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7.2.1 Kontrolní zkoušky stavebních materiálů 
 
Kontrolními zkouškami stavebních materiálů se ověřuje shoda vlastností s požadavky průkazních 
zkoušek, resp. počátečních zkoušek typu. Výsledky kontrolních zkoušek jsou dokladovány protokoly o 
zkouškách vydanými zkušební laboratoří způsobilou ve smyslu části II/3 MP SJ-PK. Výsledky 
kontrolních zkoušek lze převzít od výrobce / dodavatele stavebních materiálů. 
  
Četnost provádění kontrolních zkoušek na vzorcích stavebních materiálů je nejméně 1x z každé 
dodané dávky. 
 
7.2.2 Kontrolní zkoušky hotové úpravy 
 
Kontrolní zkoušky hotové úpravy se provádějí po odstranění přebytečného kameniva zametením. Při 
kontrolní zkoušce se vizuálně posuzuje stav výsprav, rovnoměrnost nanesení kameniva a uchycení 
zrn kameniva. Výspravy musí být bez zjevných vad a deformací s rovnoměrně naneseným 
kamenivem a nesmí docházet k nadměrnému úletu zrn kameniva. 
 
 
8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana životního prostředí 
 
8.1  Ředěná a fluxovaná pojiva 
 
Pojiva, která obsahují fluxanty, mohou poškozovat zdraví především při přímém styku s pokožkou a 
při vdechování výparů, a proto při skladování a manipulaci s těmito pojivy je zapotřebí pracovat podle 
zásad, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Bezpečností list musí vždy doložit výrobce 
takového pojiva.  
Na případné hašení je možno použít práškové nebo pěnové hasicí přístroje. Obdobně je třeba 
postupovat i při práci se speciálními asfalty, pokud tyto obsahují ředidla nebo fluxanty. 
Při potřísnění pokožky těmito látkami může dojít k podráždění, při vdechování par se mohou objevit 
bolesti hlavy, nevolnost a závratě.  
 
8.2  Ochrana zdraví při práci 
 
Technickými opatřeními na pracovišti se musí dosáhnout takový stav, aby pracující nebyli vystaveni 
výparům rozpouštědel v koncentraci, která by přesáhla nejvyšší přípustné koncentrace (NKP-P) 
1.000 mg.m-3. Taková nebezpečná koncentrace výparů prakticky nemůže nastat při práci na volném 
prostranství ani při úplném bezvětří, takže k ohrožení pracovníků za běžných podmínek nemůže dojít. 
Při práci s asfaltovými emulzemi je třeba používat přiměřené osobní ochranné prostředky. Na ochranu 
pokožky a dýchacích cest je třeba používat ochranný oděv, pracovní zástěry, obličejový štít, obuv, 
masku s filtrem proti organickým parám apod. Je třeba se vyhnout zbytečnému potřísnění pokožky.  

Práci na volném prostranství je zapotřebí organizovat tak, aby do pracovního procesu byly zařazeny 
přestávky, které pracovníci budou moci trávit mimo dosah par ředidel a pojiva, budou moci využívat 
směr větru apod. Při práci je zakázané jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Před 
přestávkou v práci a po ukončení práce musí mít pracovníci možnost dokonale si umýt ruce. Dále platí 
zvláštní předpisy.  

Vysprávky tryskovou metodou je vhodné provádět v jednom jízdním pruhu při omezení dovolené 
rychlosti za současného řízení provozu podle příslušných předpisů, zejména TP 66. Veškeré stavební 
mechanismy a dopravní prostředky musí být vybaveny předepsaným výstražným označením. 
 
8.3  Ochrana životního prostředí 
 
Při nakládání s materiály používanými pro provádění vysprávek tryskovou metodou je třeba dodržovat 
příslušné předpisy, jako je např. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích, a o změně některých zákonů, v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhláška č. 64/1987 Sb. o 
Evropské  dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), v platném znění, atd. 

Běžné silniční asfalty a emulze případně z nich vyrobené jsou zpravidla ekologicky nezávadné 
v souladu se zvláštním předpisem. Ředěné asfalty a emulze z nich vyrobené je možné použít jen 
tehdy, jestliže se prokáže, že nemůže dojít k ohrožení životního prostředí. Tyto látky mohou při 
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náhodném úniku způsobit znečištění povrchových i podzemních vod a zatěžují životní prostředí 
odpařováním organického rozpouštědla do ovzduší.  

Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení stavebních strojů s přihlédnutím 
k charakteru okolní zástavby. 

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při manipulaci se škodlivými látkami a následně při 
zneškodňování odpadů postupovat též v souladu se zvláštními předpisy. 

 
9 Citované a souvisící normy a předpisy 
 
ČSN 73 6100-1,2,3 Názvosloví pozemních komunikací 
 
ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
 
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 
 
ČSN 73 6114, zm. Z1  Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
 
ČSN 73 6121   Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 
 
ČSN 73 6129  Stavba vozovek - Postřikové technologie 
 
ČSN 73 6130  Stavba vozovek - Kalové vrstvy 
 
ČSN 73 6160  Zkoušení asfaltových směsí 
 
ČSN EN 13614 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou 

ponořením do vody - Metoda s kamenivem 
 
ČSN EN 12591  Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty 
 
ČSN EN 13043  Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 
 
ČSN EN 13808             Asfalty a asfaltová pojiva- Systém specifikace katioaktivních asfaltových  

emulzí 
 
ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované 

asfalty 
 
ČSN EN 15322  Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace ředěných a fluxovaných 

asfaltových pojiv 
 
TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
 
TP 82  Katalog poruch netuhých vozovek 
 
TP 87   Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
 
TP 170, Dodatek 1 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
 
TKP kapitola 1 Všeobecně 
 
TKP kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy 
 
TKP kapitola 26 Postřiky a nátěry vozovek 
 
TKP kapitola 27 Emulzní kalové zákryty 
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MP SJ-PK Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 
(Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 
20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 
31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 
1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 
1.8.2008, úplné znění včetně opravy tiskových chyb č.j. 678/2008-910-IPK/2 
ze dne 1.8.2008 (Věstník dopravy 18 z 27.8.2008) a změny č.j. 980/2010-910-
IPK/1 ze dne 9.11.2010, úplné znění č.j. 980/2010-910-IPK/2 ze dne 
9.11.2010 (Věstník dopravy 25 z 1.12.2010). 

 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
 
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění 
 
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o  Evropské  dohodě  o  mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR), v platném znění 
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